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前 言

    GB/T 2820《往复式内燃机驱动的交流发电机组》目前已制定了六个部分:

    GB/T 2820.1-1997 《往复式内燃机驱动的交流发电机组 第1部分:用途、定额和性能》

                          (eqv ISO 8528-1:1993)

    GB/T 2820.2-1997 《往复式内燃机驱动的交流发电机组 第2部分:发动机)))(eqv ISO 8528-

                              2:1993)

    GB/T 2820.3-1997 《往复式内燃机驱动的交流发电机组 第3部分:发电机组用交流发电机》

                          (eqv ISO 8528-3:1993)

    GB/T 2820.4-1997 《往复式内燃机驱动的交流发电机组 第4部分:控制装置和开关装置》

                          (eqv ISO 8528-4:1993)

    GB/T 2820.5-1997 《往复式内燃机驱动的交流发电机组 第5部分:发电机组》(eqv ISO 8528-

                              5:1993)

    GB/T 2820.6-1997 《往复式内燃机驱动的交流发电机组 第6部分:试验方法))(eqv ISO 8528-

                              6:1993)

    GB/T 2820 《往复式内燃机驱动的交流发电机组》还有五个部分正在制定，对应的国际标准分别是:

    ISO 8528-7:1994 《往复式内燃机驱动的交流发电机组 第7部分:用于技术条件和设计的技术

                        说明》

    ISO 8528-8:1995 《往复式内燃机驱动的交流发电机组 第8部分:对小功率发电机组的要求和

                        试 验》

    ISO 8528-9:1995 《往复式内燃机驱动的交流发电机组 第9部分:机械振动的测量和评价》

    ISO 8528-10:1998 《往复式内燃机驱动的交流发电机组 第10部分:噪声的测量(包面法)))

    ISO 8528-12:1997 《往复式内燃机驱动的交流发电机组 第12部分:对安全装置的应急供电》

    本标准对应于ISO 8528-7:1994《往复式内燃机驱动的交流发电机组 第7部分:用于技术条件和

设计的技术说明》。本标准与ISO 8528-7的对应关系为等效，主要差异是:

    本标准是指导制造商确定发电机组设计方案、制定产品技术条件以及用户如何选择发电机组的说明

性文件，它本身没有规定具体的指标、定义及试验方法，因此本部分必须与GB/T 2820.1-2820.6-1997

和其他标准结合起来使用。但ISO 8528-7中引用的主要标准ISO 8528.1̂-8528. 6,IEC 60034-6等均等

效转化成国标。本标准除引用标准与ISO 8528-7中的引用标准有差异外，其余内容均与ISO 8528-7相

同。由于原标准GB 2820-1990,GB 8365-1987用于指导确定发电机组设计方案、制定产品技术条件的
内容较少，所以本标准与GB/T 2820的前六部分一起代替GB 2820-1990,GB 8365-1987,

    本标准从实施之日起，代替GB 8365-1987和GB 2820-1990，共列出了为得到满意的发电机组设

计方案而必须考虑的19类86项内容。分类恰当，详细全面。对用户和制造商有很好的指导作用。制造

商应以本部分第4章的内容为基础，必要时可进行适当的调整和补充，参照附录A、附录B、附录C的内

容及格式向用户调查和征求意见。用户应熟悉本标准及相关标准中的内容，如实填写制造商的调查表。

    本标准的附录A、附录B、附录C均为标准的附录，附录D为提示的附录。

    本标准由中国电器工业协会提出。

    本标准由兰州电源车辆研究所归口。

    本标准由兰州电源车辆研究所负责起草，福建省福发股份有限公司、郑州电气装备总厂参加起草。

    本标准主要起草人:张洪战、林忠善、张宏斌、尚云峰。
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ISO前言

    ISO(国际标准化组织)是一个世界范围的国家标准团体((IS(〕团体成员)的联合组织。国际标准制

定工作一般是通过IS()技术委员会进行的。各团体成员若对已建立技术委员会的某一学科感兴趣，有

权派代表参加相应的委员会。国际组织、政府和非政府组织在与ISO的协作中也参与工作。IS(〕同国际

电工委员会((IEC)密切合作，研究电工标准化的所有题材。

    被技术委员会采用的国际标准草案发至各团体成员进行表决，作为一项国际标准的出版物，要求至

少有投票团体成员的75%通过。

    国际标准ISO 8528-7是由ISO/TC 70“内燃机技术委员会”的SC2“性能和试验分技术委员会”制

定的。

    ISO 8528在“往复式内燃机驱动的交流发电机组”总标题下包括下列部分:

    第1部分:用途、定额和性能

    第2部分:发动机

    第3部分:发电机组用交流发电机

    第4部分:控制装置和开关装置

    第5部分:发电机组

    第6部分:试验方法

    第7部分:用于技术条件和设计的技术说明

    第8部分:对小功率发电机组的要求和试验

    第9部分:机械振动的测量和评价

    第10部分:噪声的测量(包面法)

    第11部分:在线不间断供电系统
    第 12部分:对安全装置的应急供电

    附录A、附录B及附录C是本标准的有机组成部分。附录D仅作为信息给出。
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往复式内燃机驱动的交流发电机组

    第7部分:用于技术条件和

        设计的技术说明

    GB/T 2820.7-2002
eqv ISO 8528-7:1994

Reciprocating internal combustion engine driven alternating

  current generating sets-Part 7:Technical declarations

                for specification and design

代替 GB 2820-1990
      GB 8365- 1987

范 围

    本标准参照GB/T 2820.1-2820.6所给出的有关定义，对往复式内燃机(RIC)驱动的发电机组的

技术条件和设计的要求作了规定。

    本标准适用于由陆用和船用往复式内嫌机(RIC)驱动的交流((a. c.)发电机组。不适用航空或驱动

陆上车辆和机车的发电机组。

    对于某些特殊用途(如医院、高层建筑的供电等)的发电机组，有必要提出一些补充要求。本标准的

有关规定可作为基础。

    对于其他类型的原动机(如沼气发动机、蒸汽机等)，本标准有关规定也应作为基础。

2 引用标准

    下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均

为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

    GB/T 997-1981 电机结构及安装型式代号(eqv IEC 60034-7:1972)

    GB/T 1993-1993 旋转电机冷却方法(eqv IEC 60034-6:1991)

    GB/T 2820.1-1997 往复式内嫩机驱动的交流发电机组 第1部分:用途、定额和性能

                            (eqv ISO 8528-1:1993)

    GB/T 2820.2-1997 往复式内嫌机驱动的交流发电机组 第2部分:发动机

                          (eqv ISO 8528-2:1993)

    GB/T 2820.3-1997 往复式内燃机驱动的交流发电机组 第3部分:发电机组用交流发电机

                          (eqv ISO 8528-3:1993)

    GB/T 2820.4-1997 往复式内燃机驱动的交流发电机组 第4部分:控制装置和开关装置

                          (eqv ISO 8528-4:1993)

    GB/T 2820.5-1997 往复式内燃机驱动的交流发电机组 第5部分:发电机组

                          (eqv ISO 8528-5:1993)

    GB/T 2820.6-1997 往复式内燃机驱动的交流发电机组 第6部分:试验方法

                          (eqv ISO 8528-6:1993)

    GB/T 4942.1-1985 电机外壳防护等级(eqv IEC 60034-5:1981)

    GB/T 5321-1985用量热法测定大型交流电机的损耗及效率(neq IEC 60034-2A:1974)
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    ISO 8178-3:1994往复式内燃机废气排放测量 第3部分:稳态条件下废气烟度的测量方法及定义
    IEC 60364-4-41:1992 建筑物的电气装置 第4部分:安全防护 第41章:电击防护

3 其他规定和附加要求

3.1 对于必须遵守某一社会团体法规的船用和近海使用的交流发电机组，还应遵守该社会团体的有关

附加要求。用户在订货前应对该社会团体作出说明。

    对于在无分级设备中运行的交流发电机组，在每种情况下的附加要求须由制造商和用户商定。

3.2 若还应满足任何其他官方(例如:检查和/或立法机构)的特珠要求，用户在订货前应对该机构作以

说 明。

    任何其他的附加要求应由制造商和用户商定。

4 技术说 明

    为了得出满意的电站方案，客户/用户应对发电机组制造商提出有关要求和参数。最为重要的要求

和参数的具体条款列于4.1-4-19.

    注:如果用户没有具体的说明，则制造商的说明应作为这些要求和参数的基础。

    必须对用户或客户与制造商的说明作出区别:

    — 发电机组的客户或用户必须给出的说明(在4.1-4-19的用户栏用“X”表示)。
    一一发电机组的制造商必须给出的说明〔在4.1-4-19的制造商栏用“X,，表示)。

    — 制造商与用户或客户应当协商的说明(在4.1-4-19的制造商和用户栏都标有“X ")e

条号 } 项 目             条款

        要求的功率

        功率因数

        额定频率

          额定电压

      系统接地类型

    电负载的连接方式

要求的稳态频率和电压特性

要求的瞬态频率和电压特性

      可用燃油类型

引用标准及章条号 用 户 }制造商

X

一
X

-
X

一
X

一
X

-
米

一
只

基本

数据

启动

只

-
冰

一
X

-
X

-
冰

X

-
沐

一
只

X

一
只

-
火

一
义

发动

  机

X

-
丫

      冷却和房间通风

              转速

          燃油条件

      调速器类型和性能

        发动机冷却方式

要求在不加油情况下的工作时间

    要求的发动机的检测仪表

        要求的保护系统

      IEC 60364-4-41

  GB/T 2820.5中9.1

GB/T 2820. 5中 5.1,7.1

GB/T 2820.5中5.3.7.3

  GB/T 2820.2中 12

  GB/T 2820.5中15.1

GB/T 2820.7中C3. 11

  GB/T 2820.5中 15.6

  GB/T 2820.2中6.2

    GB/T2820. 2中12

  GB/T 2820.2中6. 6

  GB/T 2820.2中12

  GB/T 2820. 5中 15.3

  GB/T 2820.4中7.4

  GB/T 2820.4中 7.3
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条号 项 目 条款 引用标准及章条号 用户 制造商

4.2
发动

机

燃油消耗 GB/T 2820.1中14.5 x

启动系统及能力
  GB/T 2820.2中11

GB/T 2820.7中Cl. 10
x X

热平衡 GB/T 2820.2中9 x

空气消耗 x

4.3
发电

机

励磁及电压调节的类型和性质
GB/T 2820. 1中 14-7.2

GB/T 2820.3中8.12
X X

要求的机械防护 GB/T 4942.1 x x

要求的电气防护 GB/T 2820.4中7. 2 X x

发电机的冷却方式 GB/T 1993 X x

热平衡 GB/T 5321 x

不对称负载(不平衡负载电流) GB/T 2820.3中 10.1 x

结构及安装 GB/T 997 x

无线电干扰抑制级别 GB/T 2820.3中10.5 x x

4.4
运行

方式

连续运行

GB/T 2820.1中6.1

x

x
限时运行(应急发电机组及

  高负荷备用发电机组)

x每年预期运行时数

4.5
标 定功率

  类别

持续功率

GB/T 2820. 1中 13.3

x

x基本功率

x限时运行功率

4.6 使用场所
陆用 GB/T 2820.1中6.2.1 x

船 用 GB/T 2820. 1中6.2.2,11.5 X

4.了 性能类别 GB/T 2820. 1中 7 x

4.8

单机运

行和并

联运 行

与其他发电机组

  并联运行

GB/T 2820. 1中6.3

x

x与电网并联运行

x x整步的类型与实施
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条号 项 目 条款 引用标准及章条号 用户 制造 商

4.9

启动和

控制方

  式

手动

GB/T 2820.1中6.4

  GB/T 2820.4中6

x

x自动

X半自动

x
发电机组制造商推荐

  的附加控制装置

4.10
启动

时间

不规定启动时间

  的发电机组

GB/T 2820. 1中6.5

X

X长时间断电发电机组

X短时间断电发电机组

X不断电发电机组

4.11
安装

特点

安装型式

— 固定式

— 可运载式

— 移动式

GB/T 2820. 1中8.1 X

安装型式

  底架式

— 罩壳式

— 挂车式

GB/T 2820. 1中8.2 X

装 配型式 GB/T 2820. 1中8. 3 X X

天气影响

— 室内

— 室外

— 露天

GB/T 2820. 1中8.5 X x

4.12

使用地

点环境

条件

环境温度

GB/T 2820. 1中11

x

X海拔高度

x湿度

x沙尘

x船用

x冲击和振动

x化学污染

x辐射类型

x冷却水/液
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条号 项 目 条款 引用标准及章条号 用户 制造商

4.13
排放

(辐射 )

噪声限值

      GB/T 2820.1中s

x

废气排放限值 x

振动 x x

国家法律、法规 x

4.14
试验

方法

标准
GB/T 2820.6中4

x x

特殊要求 X

4.15
维修

间隔

日常维修(如更换机油)

GB/T 2820. 1中13.3

x X

机械维修(如过滤器) x

电气维修(如控制装置) x

全面检查主要件的维修寿命 x

4.16
辅助

装置

辅助装置的功率消

耗(如风扇和压缩机)
x

预热 x

预润滑 x

辅助装置和启动蓄电池 x

4.17

控制装

置和开

关装置

额定 电流容量 GB/T 2820.4中4.5 x X

中性接地方案 GB/T 2820.4中7.2.7 x

故障 电流定额 GB/T 2820.4中5.2 x x

保护装置的性质 GB/T 2820.4中7.2 x x

名义工作电压和控制线路电压 GB/T 2820.4中4.6 x x

要求的电气仪表 GB/T 2820.4中7.1 x x

4.18

影响发电

机组性能

的因素

影响功率
GB/T 2820.5中9. 1

GB/T 2820. 1中14.2
X

影响频率和电压
GB/T 2820.5中9.2

GB/T 2820. 1中14.2
X

4.19
其他规定

和要求
GB/T 2820.7中3 X
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      附 录 A

    (标准 的附 录)

技术调查— 一般数据

Al--A15给出了用户要求的调查清单，请用户在适当的方框里划上“+”号。

条号 要求
GB/T 2820.7中的

    相应条款

Al 基本数据

Al. 1
用户要求的功率:_____ _____ __ _kW

相应的功率因数(Cos卯:---- -- -

4.1

A1.2

额定电压:__一价tt.tt.---- 一V
额定频率:_____________________ Hz
相数:____tt___.__ __

系统的接地类型:TN口 TT口 IT口

A1. 3 电负载的连接方式 :

A2 燃油

A2.1 可用类型:柴油口 汽油口 气体口 4.1

A2. 2 要求在不加油的情况下以额定功率运行的时间:_ h 4.2

A3 发动机的冷却方式:风冷口 水冷口 4.2

A4 运行方式

A4.1

连续运行 口

限时运行 口

应急发电机组 口

负荷高峰备用发电机组 口

4.4

A4.2 每年期望的运行时数: __ __________h

A5 使用场所:陆用 口 船用 口 4.6

A6
性能类别:G,口 G:口 G。口 G4口

    注:如果要求G。级性能，见附录B。
4.7

A7 单机运行和并联运行

A7.1 单机运行 口

4.8

A7.2

与其他发电机组并联运行 口

与公共电网并联运行 口

整步方式:______________ _
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条号 要求
GB/T 2820.7中的

    相应条款

A8 启动和控制方式

A8.1 启动:手动 口 自动 口 半自动 口
4.9

A8.2 控制:手动 口 自动 口 半自动 口

A9 启动时间

A9.1

A9.2

没有规定启动时间的发电机组 口

规定有启动时间的发电机组 口

长时间断电发电机组 口

短时间断电发电机组 口

不断电发电机组 口

4.10

A10

                      负载接受特性

加载，第一步:_ __ %额定功率
启动成功后:_ _ ____ s
加载，第二步:_ _ ______%额定功率

启动成功后:_ __ ____s
加载，第三步: %额定功率

启动成功后:_____ s

4.18

A11 安装特点

A11.1

              安置 型式 :

固定式 口 可运载式 口 移动式 口

4.11
              安装 型式 :

底架式 口 罩壳式 口 挂车式 口

          天气影 响:

室内 口 室外 口 露天 口

A12 使用地点的环境条件

A12.1
环境温度，最高: _ C

        最低: _ ____℃

4.12

A12-2 海拔高度:_ m

A12-3 最大湿度 %

A12-4
沙尘: 有 口 无 口

沙尘的性质: ___

A12-5 海洋气候下运行: 有 口 无 口

A12-6 冲击和振动
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条号 要求
GB/T 2820.7中的

    相应条款

A14 试验方法

A14.1

GB/T 2820.6规定的试验程序:
    标准中的试验类型 口

    标准中的验收试验 口
4.14

A14- 2 进行这些试验时的特殊要求: __ _

A15 其他规定和要求

A15.1
应当考虑的法律法规(应附有关细节)

                      有 口 无 口

4.19

A15.2

应当考虑的任何官方机构的特殊要求

(应附有关细节)

                      有 口 无 口

      附 录 B

    (标准 的附录)

技术调查— 特殊数据

B1-B9给出了用户要求的调查清单。

本文件既可作为附录A一般要求的补充规定，也作为性能类别选择要求的修正文件。

条 号 性能参数
GB/T 2820.7中的

    相应条款

B1 频率降:_ __ %

4.1

B2 稳态频率带:____________ _ %

B3 稳态电压偏差: ________ _%

B4
相对于初始频率/额定频率的瞬态频率偏差(取决于加载步骤):

                      %

B5 频率恢复时间:___ _ ________s

B6
相对于初始电压额定电压的瞬态电压偏差(取决于加载步骤):

                    %

B7 电压恢复时间: ___ _s

B8 负载特性:_ __ __ 4.18

B9 中性接地方案: _ 4.17
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  附 录 C

(标 准的附录)

发电机组数据

C1-C3给出了应由制造商和用户协商的技术要求的调查清单。请用户在适当的口里划“+”。

条 号 要求
引用标 准及

  章条号

cl RIC发动机

C1.1 制造商:_ _ ___ _____

GB/T 2820.7中4.2

c1.2 发动机转速: _________r/min

c1.3
发动机进气温度

最高:__________℃ 最低:_________℃

c1. 4 燃油条件:____ _ _______

c1.5

c1. 6

发动机调速器的类型和性质:____________________
制造商:______ ________

发动机的冷却方式: ___ _

c1. 7 要求的发动机的检测仪表: __

c1. 8 要求的保护设备:____ _ ____

c1.9

RIC发动机型式:

压燃式发动机 口

火花点火发动机 口

涡轮发动机 是 口 否 口

2一冲程 口 4一冲程 口

Cl-10

启动系统:

压缩空气式启动机 口

启动电机 口

空气启动系统 口

其他 口

(请提出要求)_ __
(也可参见 C3)

C2 交 流发电机

c2. 1 制造商: __

GB/T 2820.7中4.3C2.2 交流发电机型式:同步电机 口 异步电机 口

C2. 3 励磁系统:静止励磁 口 无刷励磁 口

C2.4 要求的机械防护: ______
GB/T 2820.7中4.4

    GB/T 4942. 1
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条号 要求
引用标准及

  章条号

C2. 5 要求的电气防护:._________ _______
GB/T 2820.4中7.2

GB/T 2820.7中4.3

C2. 6 结构和安装布置: _ _
GB/T 2820.7中4.3

    GB/T 997

C2. 7 发电机的冷却方式:_______ _____
GB/T 2820.7中4.3

    GB/T 1993

C3 发电机 组

C3. 1
标定功率类别:持续功率 口 基本功率 口

              限时运行功率 口

C3.2 整步型式:__一t⋯tt.，.._____________

C3.3

装 配型式 :

刚性装配 口

弹性装配:完全弹性 口 半弹性 口

(复)组合弹性 口

安装在弹性基础上 口

C3.4
振动辐射限值:有 口 无 口

C3.5 考虑到发电机效率时的燃油消耗:_______________________ 卜B/T 2820.，中“·5
C3.6 控制线路电压:_______________________v

C3.7
发电机组制造商提供的附加控制装置:_________________________

C3.8 天气的影响:_____________________ GB/T 2820.7中4.11

C3.9 维修间隔:日常维修:_______特殊维修:___ _ IGB/T 2820.7中4.15

C3. 10

附助装置:

附助装置:已包括 口 未包括 口

预热要求: 有 口 无 口

预润滑要求: 有 口 无 口

辅助装置和启动蓄电池要求:有 口 无 口

GB/T 2820.7中4.16

C3.11

启动能力 :

要求连续启动的次数:__________ _一_

各次启动的间隔时间:__ ____________s GB/T 2820.7中4.1

C3.12 冷却和房间通风类型: 自然 口 强制 口
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  附 最 D

  (提示 的附录)
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